
GLYCOL

zawór

ONYX
PN 40
180°C

INSTALUJEMY

BEZ
NIKLU

JAKOŚĆ



99
99
42
7

KOD PARAMETRY WYMIAR

1451320 PN40,180°C 3/8”

1452320 PN40,180°C 1/2”

1453320 PN40,180°C 3/4”

1454320 PN40,180°C 1”

1455320 PN30,180°C 1 1/4”

1456320 PN30,180°C 1 1/2”

1457320 PN30,180°C 2”

KOD PARAMETRY WYMIAR

1451480 PN40,180°C 3/8”

1452480 PN40,180°C 1/2”

1453480 PN40,180°C 3/4”

1454480 PN40,180°C 1”

KOD PARAMETRY WYMIAR

1451460 PN40,180°C 3/8”

1452460 PN40,180°C 1/2”

1453460 PN40,180°C 3/4”

1454460 PN40,180°C 1”

1455460 PN30,180°C 1 1/4”

1456460 PN30,180°C 1 1/2”

1457460 PN30,180°C 2”

KOD PARAMETRY WYMIAR

1452420 PN40,180°C 1/2”

1453420 PN40,180°C 3/4”

1454420 PN40,180°C 1”

KOD PARAMETRY WYMIAR

1452440 PN40,180°C 1/2”

1453440 PN40,180°C 3/4”

1454440 PN40,180°C 1”

KOD PARAMETRY WYMIAR

1452430 PN40,180°C 1/2”

1453430 PN40,180°C 3/4”

1454430 PN40,180°C 1”

KOD PARAMETRY WYMIAR

1452400 PN40,180°C 1/2”

1453400 PN40,180°C 3/4”

1454400 PN40,180°C 1”

KOD PARAMETRY WYMIAR

1452470 PN40,180°C 1/2”

1453470 PN40,180°C 3/4”

1454470 PN40,180°C 1”

Charakterystyki parametrów pracy
zaworów ONYX PN40

ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy  
z dławikiem z dźwignią stalową, wersja 
nakrętno-wkrętna

ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy  
z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią 
stalową

ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy  
z dławikiem z dźwignią stalową, wersja 
nakrętno-nakrętna

ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy  
z dławikiem z motylkiem aluminiowym, 
wersja nakrętno-nakrętna

ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy  
z dławikiem z dźwignią stalową, wersja 
wkrętno-wkrętna

ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy  
z dławikiem z półśrubunkiem z motylkiem 
aluminiowym

ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy  
z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja 
wkrętno-wkrętna
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e-mail: valvex@valvex.com

ONYX Kurek kulowy pełnoprzelotowy  
z dławikiem z motylkiem aluminiowym,  
wersja nakrętno-wkrętna


