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ZASTOSOWANIE:
W instalacjach wodnych jako nowoczesna armatura 

z     zmywarki (wersja  

DANE TECHNICZNE:
 

 100°C

BUDOWA:
 oraz  wykonane  z   zaworu 

 uszczelnienia wykonane z  NBR   wykonane 
jest z tworzywa    jest   chromu 

T TALACJI:
      -

towe z   technikami stosowanymi w instalacjach 

Uwaga:
      

wych  jest stosowanie ich w instalacjach 
  W  z   jest 

T
WINKELSITZVENTILE

In Wasserinstallationen als eine moderne Schließarmatur -
 Besonders für den Anschluss von  -
  mit Anschlussstutzen  G1/2”- 

W  Anschlussstutzen

TECHNISCHE DATEN:
 

 100°C

AUFBAU:
Der  und der  sind aus  Die  des Ventils 

 die  Der  ist aus AB-
SKunststof  Das Ventil ist mit einer dekorativen Glanzchrom-Schicht 

INSTALLATIONSEINBAU:
   -

w

Achtung:
Die Garantie für einen    der Winkelsitz-
ventile ist ihr Einsatz in  ohne feste   sind 

LY AND OPERATION INSTRUCTIONS
VALVE

FIELD OF APPLICATION:
-

larly for   toilet cisterns (versions with G1/2”- 
  machines and dishwashers (ver-

TECHNICAL DATA:
 

 100°C

CONSTRUCTION:
 The valve’

ensured  seals made of NBR r  The  is made of ABS 
r

INSTALLATION:

Remark:
To   failure-free  of the  mushroom 
valves the water system should  free from solid  It is there-
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VAL  T 1
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SZERELÉSI ÉS HASZNÁLA TA

T:

 ADATOK:

 
FELÉPÍTÉS:

BEÉPÍTÉS:

NÁVOD NA  A OBSLUHU
ÚHLOVÉ T LY

V rozvodech vody jako moderní uzavírací   Zejména
k     (verze s  G1/2”-

  y    (verze s  G1/2”-

TECHNICKÉ ÚDAJE:
  

 100°C

KONSTRUKCE:
 a koule jsou vyhotoveny z   ventilu je 

 z     je vyhotovena z  Povrch 

      s rozvodem 
 technikami  v rozvodech vody   

Upozornení:
   úhlových   je jejich 

 v instalacích volných od   V souvislosti s tím je 

TAJ SI UTILIZARE
L AR

 În    r  rezervoarelor (versiuni 
cu     de   de 

DATE TEHNICE:
 

T  100°C

 de materiale de  executate din cauciuc  
este executat din material   este  cu un strat 

TAJUL PE INSTALAIE:

  izolate  intermediul tehnicilor utilizate la 

  corecte   a   
 utilizarea acestora la   de   În 

NÁVOD NA  A OBSLUHU
 TANIEROVÉ VENTILY

Do rozvodov vody ako    Je  na-
jmä na    (verzie s  
G1/2”-    riadu (verzie s  

TECHNICKÉ ÚDAJE:
 

 100°C

KONŠTRUKCIA:
Teleso a  sú vyhotovené z  T  ventilu 
tesnenie z     je  z  Povrch ven-

V:
      s rozvo-

dom je   technikami  vo vodovodných 

Poznámka:
   uhlových tanierových ventilov je ich 
 v     V súvislosti s tým 
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Megjegyzés:


