A AYVAZ

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 0085-CPD-BU0355
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

VALVEX NGAS typ 01 wymiar nominalny DN12

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Certyfikat zgodnos$ci WE 0085-CPD-BU0355

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Bezpieczny metalowy przewod do gazu

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.S.
Ataturk San. Bolg.Mustafa Inan cad. No.44

TR34555 Hadimkoy/ Istanbul, TURCJA

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego
petnomocnictwo obejmuje zadania okre$lone w art. 12 ust. 2:

VALVEX S. A.
Ul. Nad Skawg 2
PL- 34-240 Jordanéw

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w
zataczniku V: System 1

7. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowana:

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer Strafle 1-3
D-53123 Bonn

Tel.: +49 228 91 88-888
Fax: +49 228 91 88-993

w oparciu o norme DIN EN 14800

Jednostka notyfikowana : DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer Strafie 1-3
D-53123 Bonn
Tel.: +49 228 91 88-888
Fax: +49 228 91 88-993

E-Mail: info(@dvgw-cert.com
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przeprowadzit(-a/-0):
e  Badanie typu
® wsitgpng inspekcje zakladu produkcyjnego i zakltadowej kontroli produkcji
e stalq kontrole w nadzorze i oceng zakladowej kontroli produkcji

i wydat(-a/-0) Certyfikat zgodnosci WE 0085-CPD-BU0355 wazny od 17.07.2012

8. W przypadku deklaracji wasciwoséci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna: nie dotyczy

Charakterystyka wyrobu

Przewody Valvex NGAS typu 01 sq bezpiecznymi metalowymi przewodami do gazu do podtgczenia
urzqdzen domowych stosujqcych paliwa gazowe.

Fizyczne wtasnosci przewodow Valvex NGAS typu 01 zostaly podane ponizej:

e Dfugos¢: 500,750,1000,1250,1500,2000mm
e Wymiar: DN12
e MOP: 0,5 bar

e  Materiaty:
Przewdd falisty :1.4404
Oplot :1.4301
Pierscien blokujgcy :1.4301

Ztgczka nakretki obrotowej : 1.4305

Stozkowa ztqczka wkretna : 1.4305

Tuleja :1.4305
Ostona plastikowa : wqz ochronny PVC-P
O-Ring : marki Oklas

Odpornosc na wysokq temperature 650°C wg DIN EN 1775
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9. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wymagany poziom
lub klasa

Uwagi

Reakeja na ogien 5.11 Klasa B-s2-d0
Substancje niebezpieczne 4.12 NPD
Inne wskazane charakterystyki Wymagany poziom Uwagi
lub klasa
Maksymalne ci$nienie robocze 5.4 0,5 Bar
Efektywno$¢ (20mbar) 5.5 2,75m3/h
Strumien nominalny przeplyw
Wytrzymalo$¢ na zgniatanie 5.17 spelnia
5.19.2
Wytrzymalo$é na cisnienie 5.4 6 Bar
wewnetrzne
Wytrzymalo$¢ na wyginanie 5.14.1 Pass
Maksymalne obcigzenie dla 5.13 1000N
dopuszczalnego odksztalcenia
Tolerancja wymiarow 5.19.1 Spelnia
Odporno$é na uderzenie 5.19.2 Poziom progowy
pow. 25 razy
Odpornos$é na wgniecenie 5.18.2 Spelnia
Zachowanie si¢ elektrostatyczne 4.8 0,177Q
5.6
Szczelnosé 5.3 Ponizej 10cm3/h
Wytrzymalo$§¢ mechaniczna 5.4 6 Bar
Szczelnosé 5.3 Poziom progowy
650 °C przez 30
min
Wytrzymalo$¢ mechaniczna 5.7 6 Bar
5.19.3
Przepuszczalno$é 5.3.1 Ponizej 10cm3/h
Szczelnos¢ (w przypadku pozaru) 5.12 Poziom progowy
650 °C przez 30
min
Trwalosé¢ 5.10 Spelnia
4.3/4.4/4.5/5.8/5.9
/5.12/5.14/5.15/
5.16 /5.19.3
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10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wlasciwo$ciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialno$é producenta

okreslonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisat(-a): M. Erkan Altug — Kierownik ds. Jakosci

(nazwisko 1 stanowisko)

Istanbul, Turcja, 04.07.2013

(miejsce i data wydania)

DWU zgodna z wzorem Dz.U. UE L 88/38 z dnia 4.4.2011 / Zatgcznik Ill
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