
PAKIET
PODŁĄCZENIA

Zestaw podłączający pod kocioł to kompletne rozwiązanie 
montażowe w przystępnej cenie.
Zestaw pozwala na montaż zaworów odcinających na 
nitce zasilającej i powrotnej kotła. Przyłącz ¾ ”, obro-
towa nakrętką umożliwia proste i szczelne połączenie. 
Zawór gazowy ½” zapewni bezpieczne podłączenie 
gazowe w kotle.

MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY

PN 25

95˚C
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY POD KOCIOŁ

KLASA CIŚNIENIOWA

MOP 5

-20˚C do +60˚C
TEMPERATURA PRACY

SPIN&
ORION

4921120



Możliwość wielu zastosowań:

Valvex S.A., ul Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, Polska
tel. +48 18 269 32 20, 269 32 49, fax +48 18 269 32 11

infolinia: 0800 192 922
www.valvex.com; e-mail: valvex@valvex.com

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY POD KOCIOŁ

PAKIET
PODŁĄCZENIA

•	  SYSTEM PODŁĄCZENIOWY POD KOTŁY GAZOWE

•	  Zintegrowany zawór ze spustem – łatwość uzupełnienia 
     oraz zrzutu czynnika w/z instalacji,

•	  Obrotowa nakrętka – proste i szybkie podłączenie do kotła,

•	  Pewność połączenia – dzięki zastosowanej nakrętce oraz   
     uszczelce płaskiej,

•	  Niezawodność użytkowania – wysokiej jakości materiały, 
     25 lat gwarancji,

•	  Dwie wersje uchwytów – woda gorąca / woda zimna,

•	  Brak elementów złącznych.

SPIN &
ORION

SPIN ORION

Wyróżniki:

•	  Obrotowa nakrętka – proste i szybkie podłączenie do kotła,

•	  Pewność połączenia – dzięki zastosowanej nakrętce oraz   

     uszczelce płaskiej NBR,

•	  Klasa ciśnieniowa MOP 5,

•	  Klasa temperaturowa T 2,

•	  Niezawodność użytkowania – wysokiej jakości materiały, 

     25 lat gwarancji.


