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Zestaw termostatyczny katowy THERMO SET
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GLOWICA TERMOSTATYCZNA typ GZ.08A zgodna z PN-EN 215

1. Zastosowanie

Glowice termostatyczne stosuje sie we wszystkich typach instalacji centralnego ogrzewania jako elementy sterujace
praca zaworéw grzejnikowych. Automatyczna regulacja temperatury pomieszczen pozwala Uzytkownikowi uzyskac¢
indywidualny poziom (warunki) komfortu przy znacznej oszczgdno$ci energii ciepinej i tym samym redukcji kosztow
ogrzewania.

TYP ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do wspétpracy z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi

GZ.08A
Przeznaczona do grzejnikow kompaktowych z wbudowana wkiadkg zaworowg HEIMEIER

(liste producentéw grzejnikow zawarto winstrukcji montazu)

2. Dziatanie

Ciecz znajdujaca si¢ w czujniku glowicy, przy zmianach

temperatury w pomieszczeniu, zmienia swoja objetos¢

powodujac ruch sprezystego mieszka. Jego ruch przekazywany

jest na grzybek zaworu. Zmiana potozenia grzybka wzgledem

gniazda zwieksza, zmniejsza lub zamyka przeptyw goracej wody

przez grzejnik. Samoczynna regulacja przeptywu wody grzewczej

w zalezno$ci od temperatury powietrza w ogrzewanym pomiesz-

czeniu zapewnia niepodwazalne korzysci dla Uzytkownika.

Zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewania zestawu

obejmujacego glowice termostatyczng wraz z grzejnikowym

zaworem termostatycznym pozwala na:

> znaczne (do 25%) obnizenie kosztow ogrzewania,

> zwiekszenie tzw. komfortu cieplnego,

> unikniecie przegrzewania pomieszczen,

> utrzymywanie statej zadanej temperatury w ogrzewanym

pomieszczeniu, niezaleznie od zmian temperatury na zewnatrz budynku,

> wykorzystanie ,darmowego” ciepta oddawanego przez o$wietlenie, urzadzenia elektryczne, promieniowanie
stoneczne inas samych.
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Budowa gtowicy termostatycznej GZ.08A

3. Parametry techniczne

WARTOSC

280K (7°C) oznaczenie *
280 K do 301 K (7°C do 28°C)

PARAMETR

Najnizsze nastawienie wartosci zadanej
Zakres nastawy temperatury (w otoczeniu glowicy)

Najwyzsze dopuszczalne cinienie statyczne 1MPa

Najwyzszy dopuszczalny spadek cisnienia 0,1 MPa
Maksymalna temperatura wody grzewcze 383K (110°C)
Temperatura transportu 253 K do 323 K (-20°C do +50°C)

4. Nastawa temperatur

Poszczegolnym nastawom glowicy termostatycznej typu 7 yigloletnich doswiadczen wiadomo, ze utrzymywanie
GZ.08A odpowiadaja przyblizone temperatury w pomiesz- ygmoeratyr w poszezegélnych pomieszczeniach sta-

czeniu: nowi rozsadny kompromis migdzy komfortem cieplnym,
Temperatura ‘oo . a 0szczednoscig energii.
NastaWa | pomieszczenia ok, | Ro0Zal Pomieszezenia Obracajac pokretio glowicy ustawiamy punkt na skali,
M . odpowiadajacy zadanej temperaturze, na wprost wska-
[°Cl znika. Po ok. 1 godz. sprawdzamy temperature w repre-
0w -~ 28  Basen zentatywnym miejscu pomieszczenia postugujac sie
termometrem pokojowym. Jezeli temperatura rozni sie
nieco od nastawionej na zadajniku, nalezy odpowiednio
-~ == 24  ‘Lazenka skorygowaC nastawe (tj. stopniowo zwigkszy¢ lub
° zmniejszy¢ nastawe i skontrolowa¢ temperature w po-
. =+ 22  Gabinetdo pracy mieszczeniu).
o 4L 9 Poksmieszkalnyijadainia Nalezy pamigta¢, ze: )
N Pokdj dziecinny Obrac’ame w k:erunklu przeciwnym do ruchu
o — 1~ 18  Sypialnia kuchnia wskazowek zegara zwigksza temperature pomie-
. ) szczenia.
° - 16 Egmtl:rszzczema dlahobby, | Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wska-
‘:‘ i zéwek zegara zmniejsza warto$¢ temperatury w ogrze-
. =+ 14 Obnizenie nocne wanym pomieszczeniu.
Zabezpi ie przed zamarznig (max. w pra-
:_ - 12 Kiatka schodowa, wiatrolap wo) - jezeli m:.ajq Panstwo zamia_r opuégié zima mie-
o szkanie na dluzszy czas, to nalezy gtowice termosta-
tyczng obrécic az do potozenia zabezpieczajacego
° -+ 8 Piwnica przed zamarznigciem — ozn. %. Nastawa % gwarantuje,
Zabezpieczenie przed ze przy'dzialaquym sy§temie ogrzewaln.ial, temperatura
f -+ 7 zamarznigciem w pomieszczeniach nie spadnie ponizej 7°C, a tym
2 samym instalacja zabezpieczona bedzie przed
s G zamarznigciem. Zaleca si¢ stosowanie tej nastawy
@ réwniez w przypadku nie korzystania z pomieszczenia.
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5. Wskazowki montazowe

TYP SPOSOB MONTAZU

odkreci¢ z uprzednio zamontowanego zaworu termostatycznego kapturek ochronny,

pokretio glowicy odkreci¢ do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (do
potozenia,5"),

natozy¢ gtowice na zawor w taki sposob, aby wskaznik nastawy byt dobrze widoczny,

nakretke mocujaca przykreci¢ palcami, bez uzycia dodatkowych narzedzi,

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu przez obrét pokretta glowicy od lewej do prawej strony,
wybra¢ nastawe odpowiadajaca zadanej temperaturze w pomieszczeniu.

GZ.08A

AN NN NN

v pokretto gtowicy odkreci¢ do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (do

GZ.08A potozenia,5"),

v natozy¢ glowice na wktadke zaworowa HEIMEIER w taki sposob, aby wskaznik nastawy byt
dobrze widoczny, zwroci¢ uwage na to by wystepy w podstawie glowicy trafity precyzyjnie
w odpowiednie wybrania w kotnierzu zaworu HEIMEIER,
Uwaga! Producenci grzejnikow z wktadkami zaworowymi HEIMEIER, np.. Biasi, Celikpan,
Demrad, Dianorm, Diatherm, Henrad, Kermi, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Stelrad,
Superia, U.S. Steel, Veha.

v nakretke mocujaca przykreci¢ palcami, bez uzycia dodatkowych narzedzi,

v sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu przez obrét pokretta glowicy od lewej do prawej strony,

v wybra¢ nastawe odpowiadajaca zadanej temperaturze w pomieszczeniu.
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Pozycja 0
W pozyciji 0" nastawy glowicy zawér samoczynnie si¢ otwiera w temperaturze ponizej 4°C.

Prawidtowe wietrzenie

Termostat reaguje szybko na doptywajace zimne powietrze. Zalecane jest wietrzenie krotkie i intesywne. Jezeli

istnieje potrzeba dtuzszego wietrzenia, nalezy przekreci¢ pokretto glowicy termostatycznejw prawo do oporu.

Nalezy pamietac, ze:

> nie nalezy narazac gtowicy na dziatanie promieni stonecznych lub innych zrédet ciepta,

> nie nalezy zakrywac glowicy przez zastony, zabudowy, meble, itp., gdyz wowczas tworzy sie strefa spietrzenia
ciepta, w ktorej termostat nie moze wyczuwac reprezentatywnej temperatury pomieszczenia, a tym samym nie
jestw stanie dokonywac prawidtowej regulacji,

> po sezonie grzewczym zaleca sie nastawi¢ pokrettem glowicy pozycje ,,5”,

> glowicg mozna czysci¢ letnia wodg z tagodnymi $rodkami czyszczacymi uzywanymi w gospodarstwie

> w przypadku demontazu grzejnika glowice nalezy zastapi¢ kotpakiem ochronnym termostatycznego zaworu
grzejnikowego dokrecajac go w prawo do oporu.
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1. Zastosowanie

Jako zawory regulacyjno-odcinajace podwdjne w instalacjach wodnych i grzewczych, w szczegélnosci do

podtaczenia do grzejnikow c.o. /centralnego ogrzewania.

2. Parametry techniczne

PARAMETR WARTOSC
Dopuszczalne cinienie robocze 1,0 MPa
Dopuszczalna temperatura robocza 100°C
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Budowa zaworu odcinajacego

3. Montaz zaworu odcinajacego:

Zaslepka ZO
Uszczelka

Uszczelnienie o-ring

CEY

> koncowke R1/2 z natozong nakretka wkreci¢ do grzejnika (uszczelnia¢ na tasmie
teflonowej, uszczelniaczu aneorobowym lub innym uszczelnieniu stosowanym

w technice instalacyjnej),

> zamocowac zawor na dopasowanym do instalacji odcinku rury,

> nakreci¢ nakretke na zawdr i ustawi¢ zawér w odpowiednim potozeniu (pionowym lub

poziomym),

> ustawi¢ zawor w pozyciji “otwarty” - grzybek wykrecony do potozenia, w ktérym
czoto grzybka jest zréwnane z czotem korpusu zaworu i nakreci¢ zaslepke
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Kotpak ochronny ‘
Uszczelnienie o-ring
Nakretka G3/4
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Budowa zaworu termostatycznego

4.Montaz zaworu termostatycznego:

> zawdr termostatyczny nalezy montowac z nakreconym kotpakiem ochronnym ostaniajaacym

gwint i powierzchnie mocowania gtowicy.

PL

> zamontowany zawor powinien znajdiwaac sige w potozeniu zapewniajacym poziome utozenie osi

glowicy termostatycznej (zgodnie z ponizszym rysunkiem).
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5. Eksploatacja

Zawodr otwarty- grzybek wykrecony do oporu w lewo.
Zawor zamkniety- grzybek wkrecony do oporu w prawo, z instalacji nie wyptywa woda.
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