TERMOSTATYCZNY ZAWOR GRZEINIKOWY typ ZT22
prosty 1 katowy
Instrukcja montazu i obslugi

Zastosowanie

Termostatyczne zawory grzejnikowe VALVEX przeznaczone sg do samoczynnej regulacji
przeptywu czynnika grzewczego przez grzejnik w instalacji centralnego ogrzewania przy
zadanej przez Uzytkownika temperaturze pomieszczenia. Montowane sa w instalacjach
wodnych z obiegiem pompowym o parametrach roboczych instalacji 0,6 MPa i 95°C.
Zawory typu ZT22 (bez glowicy termostatycznej) moga by¢ montowane jako zawory
dfawiace i odcinajgce (np. w instalacjach ogrzewania podtogowego).

TYP CHARAKTERYSTYKA
v zprzestong przesuwna wraz z grzybkiem,
ZT22 v wfigurze prostej P i katowej K o $rednicach nominalnych DN10,
DN15, DN20,

v przeznaczony do wspdipracy z gtowicami termostatycznymi
VALVEX typu GZ.03, GZ.04i GZ.05,

v jako zawor dfawigcy i odcinajacy (w przypadku pracy bez
gtowicy termostatyczne;j).
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Budowa zaworu termostatycznego VALVEX typu ZT22

Grzejnikowy zawér termostatyczny przeznaczony jest do wspotpracy z gtowicg

termostatyczna. Zmiana objgtosci cieczy w czujniku glowicy spowodowana zmiang

temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu powoduje proporcjonalng zmiane potozenia

grzybka wzgledem gniazda zaworu. Ruch grzybka zwigksza, zmniejsza lub zamyka

przeptyw goracej wody przez grzejnik. Samoczynna regulacja przeptywu wody grzewczej

w zaleznosci od temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu zapewnia

niepodwazalne korzysci dla Uzytkownika.

Zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewania zestawu obejmujacego grzejnikowy

zawor termostatyczny VALVEX wraz z gtowicg termostatyczng VALVEX pozwala na:

> znaczne (do 25%) obnizenie kosztdw ogrzewania,

> zwigkszenie tzw. komfortu cieplnego,

> utrzymywanie statej zadanej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, niezaleznie
od zmian temperatury na zewnatrz budynku,

> wykorzystanie ,darmowego” ciepta oddawanego przez oswietlenie, urzadzenia
elektryczne, promieniowanie stoneczne i nas samych,

> szybkaiwygodna zmiane temperatury w pomieszczeniu.

Podstawowe parametry techniczne zaworu ZT22

WIELKOSC WARTOSC
Najwyzsze dopuszczalne cisnienie statyczne 1MPa
Najwyzszy dopuszczalny spadek cisnienia 0,06 MPa
Maksymalna temperatura wody grzewczej 393K (120°C)
Wptyw réznicy cisnienia 0,8K
Wptlyw temperatury wody grzewczej 1K
Maksymalny skok grzybka 1,4mm

Podstawowe wymiary przytaczeniowe zaworu ZT22

(wymiar H,,..... podano dla grzejnikowego zestawu termostatycznego sktadajacego sie z zaworu ZT22 i
glowicy termostatycznej GZ.05)

DN 10 15 20

D Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4

d R3/8 R1/2 R3/4
Loas 50 55 65
Lyuro 75 86 98
Los 24 26 30
Lo 50 53 63
Lows 20 23 26
T 114,5/119,5 114,5/119,5 116/121
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Nastawa wstepna

Funkcje dotychczas stosowanych kryz spetnia regulacja pierwszego stopnia, nazywana
réwniez montazowym ograniczeniem przeptywu. Polega ona na odpowiednim przesta-
wieniu przestony wzgledem gniazda w korpusie zaworu. Dla parametréw przeptywu
wynikajacych z projektu sieci c.o., nalezy wybra¢ wielko$¢ zaworu, a nastepnie z odpo-
wiadajacej temu zaworowi tabelki: ,Parametry hydrauliczne zaworéw grzejnikowych
ZT22 z glowicami termostatycznymi typu GZ.03, GZ.04 i GZ.05", odpowiadajgcg tym
parametrom nastawe.
Sposdb dokonania nastawy Do dokonania nastawy stuzy kluczyk
nr kat. 4412.45. Kluczykiem odkreca-
my (luzujemy) o max. 1 obrét wkret
M24x1.5, ktory zabezpiecza wkiad
ZT22. Odwracamy kluczyk i zazebia-
my z czopem wkiadu. Ustawiamy
tarcze kluczyka strzatkg w kierunku
zlaczki i nakretki (kierunek przeptywu
oznaczony na korpusie zaworu) i zaze-
biamy jg z korpusem. Lekko doci-
skajac tarcze do zaworu przekrecamy
przetyczke klucza (zawsze w lewo) do
potozenia znacznika naprzeciw kreski
na tarczy oznaczajacej wybrang nas-
tawe. Odwracamy kluczyk i wkretem
M24x1.5 blokujemy wkiad. Sprawdza-
my ponownie nastawe (podczas blo-
kowania mogta ulec przestawieniu).
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Wymiana wktadu ZT22

Wktad moze by¢ wymieniony na pracujacej instalacji (bez spuszczania wody). Wymiany
nalezy dokona¢ przy uzyciu przyrzadu do wymiany wktadu zaworu, tzw. demobloku nr
kat. 4411.40. Demoblok i kluczyk do nastaw sprzedawane sa oddzielnie jako
wyposazenie dodatkowe montera (konserwatora)instalacji grzewczych.

Wskazéwki montazowe

> zawor termostatyczny ZT22 nalezy montowa¢ z nakreconym kotpakiem ochronnym
ostaniajacym gwint i powierzchnie mocowania gtowicy,

> zamontowany zawor ZT22 powinien znajdowac si¢ w potozeniu zapewniajacym
poziome utozenie osi glowicy termostatycznej (zgodnie z ponizszym rysunkiem),
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> przed oddaniem do eksploatacji instalacja c.0. powinna by¢ przeptukana. Po ptu-
kaniu instalacji monter powinien dokona¢ wstepnej regulacji kazdego z zaworéw
termostatycznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. ,Nastawa wstepna”,

> zaleca sig stosowanie przed zaworami termostatycznymi filtra o doktadnosci
oczyszczania (oczku) nie wigkszej niz 0,35 mm,

> w przypadku zmiany zaworéw M3173, M3175 z kryzami badz zaworéw termo-
statycznych produkowanych przez VALVEX S.A. do roku 1995 (typu A, B i C) na
zawory termostatyczne typu ZT22 przy dokonywaniu nastawy wstepnej zaleca sie
korzystanie z , Tabel zmiany zaworéw” zawartych na koncu niniejszej instrukcji.
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TERMOSTATYCZNY ZAWOR GRZEINIKOWY typ ZT22
prosty i katowy
Instrukcja montazu i obslugi

System ogrzewania Tabela zamiany zaworéw M3173, M3175 z kryzami
. . . . . na zawory termostatyczne typu ZT22
Z termostaljycznymt laworami grzejmkowymt
VALVEX Zawory: FP10 | FK10 | FP15 | FK15 | FP20 | FK20
to M3173, M3175
z kryzg (mm) NASTAWA
GWARANCJA 15 1 1 1 1 - -
ISR e ee . 2 2 11/2 11/2 11/2 1 1
oszczednosci ciepla i niisze rachunki
25 3 3 2112 2 2 2
3 5 4172 3 3 31/2 3
Parametry hydrauliczne 35 8 7 4 4 5 4
termostatycznych zaworéw grzejnikowych typu ZT22 2 10 9 7 5 7 6
z gtowicami termostatycznymi typu GZ.03, GZ.04 i GZ.05
45 =) ) 12 8 9 81/2
Wielko$¢ zaworu ZT22 FP10 Wielko$¢ zaworu ZT22 FK10
Nr katalogowy 4411.01 Nr katalogowy 4511.01
g K, m’h K, | @ T g K, m’h K, | @ T
Bl sk ] sk[sk | mn | - % Blok ] sk][sk|[mn| - [ %
Tabele zamiany zaworéw termostatycznych typu A, Bi C
1005 007 008 009 040 30 ||1 005 008 009 010 036 30 Y yeznych typu A,
2 010 015 016 018 031 28 |[2 010 016 018 019 029 28 (PFOdlr’]‘;ngAfg&htg? n:fjgt;cg;z:fy\;/:Lz\/TEzés.A.)
3013 018 024 027 056 25 |[3 015 020 024 028 049 25
4 014 023 030 037 061 22 |[4 017 025 031 038 057 22
5014 026 033 044 065 20 |[5 019 028 035 045 061 20 FP101 FK10 7122 FP10 2122 FK10
6 016 028 036 053 072 17 |[6 020 030 043 055 070 17
7 017 032 043 062 073 15 ||7 022 035 045 064 070 15 WERSJA NASTAWA NASTAWA NASTAWA
8 020 036 046 066 070 15 |[8 022 040 049 075 072 15 1 2 2
9 022 041 053 074 068 12 |[9 024 045 056 08 068 12 2 2112 2112
10 024 044 055 081 071 10 [ [10 026 048 059 085 068 10 3 3 3
11 026 048 060 085 068 10 | [11 028 050 065 08 067 10 p 3172 3172
12 027 050 064 090 069 7 |[12 028 052 070 095 070 7
A 5 4 4
6 51/2 4
7 7 51/2
Wielko$¢ zaworu ZT22 FP15 Wielko$¢ zaworu ZT22 FK15 8 7 61/2
Nr katalogowy 4412.01 Nr katalogowy 4512.01
B K ArAERE K R 9 7112 61/2
Bl sk ] sk[sk | mn | - % Blow ] sk][sk|[mn| - [ % 10 7112 7
1007 008 009 010 036 30 ||1 007 009 010 011 033 30 1 7 5172
2 014 017 019 021 035 28 |[2 015 018 021 022 033 28 2 8 7112
3021 026 028 031 030 25 |[3 022 027 030 033 033 25 B 3 91/2 9
4 024 034 037 043 038 22 |[4 026 036 038 046 039 22 2 " 10172
5 026 043 050 057 043 20 |[5 028 046 052 059 039 20 5 P 0172
6 027 045 055 071 060 17 |[6 029 049 057 073 055 17 o 12
7 028 046 058 080 067 15 |[7 030 053 062 08 058 15 )
8 028 050 064 092 071 15 |[8 031 05 070 095 063 15
9 030 051 068 102 075 12 |[9 032 060 075 112 071 12
10 031 053 073 110 077 10 |[10 035 062 078 1,15 071 10
1 032 05 077 115 077 10 | [11 038 062 080 120 073 10
12 033 057 080 120 077 7 |[12 040 064 08 122 073 7 FP151FK15 2122 FP15 Z122 FK15
WERSJA NASTAWA NASTAWA NASTAWA
1 1 1
Wielko$¢ zaworu ZT22 FP20 Wielko$¢ zaworu ZT22 FK20 A 2 2 11/2
Nr katalogowy 4413.01 Nr katalogowy 4513.01
B Ko ArAEAE K R 3 2112 2172
Bl sk ] sK[sk | mn | - % Blow ]| sk][sk|[mn| - [ % 4 31/2 31/2
101 014 015 017 032 30 101 014 016 018 040 30 1 31/2 31/2
2 014 019 023 027 051 28 | |2 014 021 025 029 048 28 B 2 41/2 41/2
3017 024 028 035 053 25 |[3 018 026 031 036 048 25 3 7 51/2
4 019 029 032 048 064 22 |[4 022 034 035 050 o054 22 7 ) 7
5 022 037 050 063 066 20 |[5 026 040 048 065 062 20 ] O s
6 022 040 055 072 069 17 | |6 027 044 060 075 066 17 c 5 -
7 026 046 065 090 074 15 ||7 029 049 071 097 075 15 )
8 027 052 073 102 074 15 ||8 030 055 078 107 074 15 3 ) )
9 030 058 080 108 071 12 9 032 060 08 112 071 12 4 (-) (-)
10 033 060 083 113 072 10 |[10 035 065 08 1,16 069 10 _
11 037 063 08 120 072 10 |[11 040 068 090 122 069 10 Uwaga: Wartos¢ 1/2 okresla posrednie nastawy )
12 037 067 087 125 071 7 | [12 041 o070 091 128 070 7 () stosowaé maksymalng wartos¢ nastawy (. nr 12)
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