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INSTRUKCJA T
KURKI KULOWE K TOWE Z FILTREM

ZASTOSOWANIE: 
W instalacjach wodnych jako nowoczesna armatura   i 

 z  w postaci  W  do 
baterii,  (wersje z  G1/2”-G3/8”,  pralki, zmywarki 

DANE TECHNICZNE:
 

 90°C
BUDOWA:
Korpus oraz kula wykonane  z   kurka kulowego 

  od  Kurek pokryty jest   chromu 

TAZ DO INSTALACJI:
  typowymi    gwintowe z 

  technikami stosowanymi w instalacjach wodnych,  

CZYSZCZENIE FILTRA:

   do  w korku i razem z korkiem 

TAGEANLEITUNG
WINKELKUGELHÄHNE MIT FILTER

In Rohrleitungen als moderne Absperr-  und Reinigungsarma-
tur der festen  Besonders für den Anschluss von Mischbatterien, 
Abortdruckspülern (Ausführung mit Anschlussstutzen G1/2”- G3/8”, 
Waschmaschinen, Geschirrspülern (Ausführung mit Anschluss-stutzen G1/2”-

TECHNISCHE DATEN:
 

 90°C
AUFBAU: 
Der Körper und die Kugel aus  Die Dichtigkeit des Kugelhans garantieren 
die Abdichtungen aus PTFE und  Der Drehknopf aus  Der 
Kugelhahn ist mit einem Filter ausgestattet, der die festen Schmutzteile mit einer 
Körnung größer als  mm  Der Kugelhahn ist mit einer dekorativen 

INSTALLATIONSEINBAU: 
Standardmäßige Monteurwerkzeuge  Gewindeverbindungen mit in 

FILTERREINIGUNG: 
V

Wasserzulauf vor dem Filter (mit einem in dem gemeinsamen Körper einge-

 behutsam herausnehmen und Verunreinigungen beseitigen (bei 

Verunreinigungen vom Sitz im Körper beseitigen (keine scharfen Geräte ver-

 Zustand des O-Ringes und des Filtereinsatzes prüfen (beschädigte Teile 

 behutsam in die Kerbe im Stopfen einschieben und samt Stopfen 
vorsichtig in den Körper eindrehen,
Wasserzulauf öffnen und die Dichtheit der Abdichtung am Hahnstopfen prüfen 

LY AND OPERATION INSTRUCTIONS
ANGLE BALL VALVES WITH A FILTER

FIELD OF APPLICATION: 

supply and purifying water of solid  Particularly for connecting mixers, 
toilet cisterns (versions with G1/2”-G3/8”,  washing ma-

TECHNICAL DATA:
 

 90°C
CONSTRUCTION: 
The body and the ball are made of  The ball valve is leak tight thanks to seals 

valve is plated with a decorative polished chrome layer
INSTALLATION: 

FILTER CLEANING: 

-

-

 the water supply and check the seal’s leak tightness on the valve plug (the 
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SZERELÉSI ÉS HASZNÁLA TA
LYÓS SAROKCSAP

T:

 ADATOK:
  

 90°C
FELÉPÍTÉS:

CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ:

 

NÁVOD NA  A OBSLUHU
ÚHLOVÉ KULOVÉ KOHOUTY S FILTREM

 
Ve vodních instalacích jako moderní uzavírací armatura s funkcí  pevných 

  k  baterie, splachovací  (verze s 
G1/2”-G3/8”,  y,  nádobí (verze s  
TECHNICKÉ ÚDAJE:

 
 90°C

KONSTRUKCE: 
 a koule jsou vyhotoveny z    kohoutu je 

-

 
     spoje s rozvodem  tech-

CIŠTENÍ FILTRU: 

 stav   typu o-ring a   

TAJ SI UTILIZARE
ROBINET COL LTRU

 
La  de  ca   de închidere    de 

  În special pentru cuplarea bateriilor, rezervoarelor (versiuni cu 
cuplaj G1/2”-G3/8”,   de   de  vase (versiuni 

DATE TEHNICE:
 

T  90°C
CONSTRUCIA: 
Corpul  sfera sunt executate din   robinetului cu  este 

solide cu o  mai mare de  Robinetul este acoperit cu un strat 

TAJUL PE INSTALAIE: 

izolate prin intermediul tehnicilor utilizate la  de   banda de 

CURAIREA FILTRULUI: 

-

-

-

 cu  garnitura în  de  din niplu   cu acesta 

NÁVOD NA  A OBSLUHU
UHLOVÉ KULOVÉ KOHÚTY

 
Pre   ako moderná uzatváracia armatúra s funkciou 
pevných  Je  najmä na pripojenie   (verzie s 
prívodmi G1/2”-G3/8”,    riadu (verzie sprívodmi 

TECHNICKÉ ÚDAJE:
  

 90°C
KONŠTRUKCIA: 
Teleso a  sú  z  T   kohúta 

   so   ako  Povrch kohúta je 

V: 
     spojenie s rozvodom je potreb-

  technikami  vo vodovodných  napr  pomocou 

CISTENIE FILTRA: 

-

 stav tesniaceho  typu o-ring a náplne  
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