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4. KONSERWACJA

+  Gwarancjg prawidlowego dziatania baterii wyposazonych w ceramiczne regulatory przeptywu jest czysta woda, to znaczy nie zawierajaca
takich zanieczyszczen jak: piasek, kamien kottowy itp. W zwigzku z powyzszym wymagane jest wyposazenie instalacji wodociagowej w filtry
siatkowe, a w przypadku braku takich mozliwosci w indywidualne zawory odcinajace z filtrem, przeznaczone do baterii.

+ W przypadku zwiekszonego oporu sterowania nie wolno wywiera¢ wiekszego nacisku na dzwignie, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie
regulatora przeptywu. W takiej sytuacji nalezy wymontowac regulator i usunaé¢ zanieczyszczenia w nim zgromadzone.

Czyszczenie powlok zewnetrznych:

+ Do usuwania brudu i plam stosowaé jedynie neutralne $rodki czyszczace przeznaczone do czyszczenia armatury oraz wode. Nalezy
przestrzega¢ zasad uzycia stosowanego $rodka czyszczacego. Do rozpuszczania kamienia uzy¢ octu, nastepnie przeptukaé
powierzchnie czysta woda i wytrze¢ do sucha szmatka,

+ W zadnym przypadku nie wolno czysci¢ powierzchni baterii chropowatymi $ciereczkami lub $rodkami czyszczacymi zawierajacymi materiaty
Scierne i kwasy.

+ Do czyszczenia czesci wykonanych z tworzywa sztucznego i lakierowanych nie wolno uzywac $rodkéw zawierajacych alkohol, substancije
dezynfekujace, rozpuszczalniki oraz mocne zasady.

V/q l—VEX Nazwa:

INSTRUKCJA OBSLUGI I MONTAZU
BATERIA JEDNOUCHWYTOWA

PL

VALVEX S.A., ul. Nad Skawa 2, 34-240 Jordandw, Poland; Data wydania: 01.2021
tel. +48 18 269 32 20, 269 32 49; fax +48 18 269 32 11 - .
infolinia: 0800 192 922; www.valvex.com; e-mail: valvex@valvex.com Nr: 2454.00/10

1.

ZASTOSOWANIE

Baterie jednouchwytowe sg to urzadzenia, ktére umozliwiaja pobdr wody zimnej i goracej z instalacji wodociagowej o ci$nieniu do 1,0 MPa
i temperaturze do 90°C. W zalezno$ci od sposobu montazu w niniejszej instrukcji rozroznia sig nastepujace typy baterii:

- bateria podtynkowa z przetacznikiem,

- bateria podtynkowa bez przetacznika.

DZIALANIE

Otwarcie wyptywu wody oraz plynna regulacja jej wydatku nastepuje w wyniku wychylenia uchwytu do géry. Opuszczenie uchwytu powoduje
zamkniecie wyptywu wody.

Zwigkszenie temperatury wody nastepuje przez obrét uchwytu w lewo, a zmniejszenie przez obrét uchwytu w prawo. Zawor przefaczajacy
jest przeznaczony do wyboru trybu pracy: nacisnigcie gatki przetacznika powoduje wyptyw wody przez glowice natrysku, pociggniecie gatki
przetacznika powoduje wyptyw wody przez wylewke (lub inny odbiornik, np. stuchawke natryskowa).

Po zamknigciu wyptywu wody gatka przetacznika automatycznie powraca do pozycji poczatkowej (wyptyw wody skierowany na wylewke).

3. MONTAZ

Bateria podtynkowa z przetacznikiem Bateria podtynkowa bez przefacznika
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Instalacja zaworu prysznicowego w $cianie

+  Przygotuj wneke w $cianie o wymiarach umozliwiajacych prawidtowe ustawienie zaworu prysznicowego i przytaczenie do instalacji (Rys. 1).

+  Ustaw zawor prysznicowy wraz z ostonami montazowymi we wnece w $cianie. Powierzchnia zewnetrzna $cianki wykoriczeniowej powinna
miescic sie w zakresie MIN.-MAX. wyznaczonym przez ostong montazowg (Rys. 2).

+ Jezeli ostona montazowa wystaje ponad lico $cianki wykoficzeniowej ostroznie obetnij ja ostrym narzedziem i uszczelnij dookota silikonem
(Rys. 3iRys. 4).

+  Nasun na zawor blache ozdobna wraz z uszczelnieniem, ostroznie dosun jg do $ciany i ustaw we wiasciwej pozycji (Rys. 5).

+  Na trzpien mieszacza nat6z dzwignie i dokre¢ wkret mocujacy kluczykiem imbusowym, a nastepnie wcisnij zaslepke (Rys.5).



