INSTRUKCJA OBSLUGI, MONTAZU I NASTAWIANIA

VALNEX e

GLOWICA TERMOSTATYCZNA VALVEX typ GZ.05, GZ.05A zgodna z PN-EN 215:2005/A1:2006
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1. Zastosowanie

Glowice termostatyczne VALVEX stosuje sie we wszystkich typach instalacji centralnego ogrzewania jako elementy
sterujace pracq zaworéw grzejnikowych. Automatyczna regulacja temperatury pomieszczen pozwala Uzytkownikowi
uzyskac indywidualny poziom (warunki) komfortu przy znacznej oszczednosci energii cieplnej i tym samym redukcji
kosztow ogrzewania.

Oferujemy Parstwu dwa typy glowic: GZ.05i GZ.05A:

Prawidtowe wietrzenie

Termostat reaguje szybko na doptywajace zimne powietrze. Zalecane jest wietrzenie krotkie i intesywne. Jezeli
istnieje potrzeba diuzszego wietrzenia, nalezy przekreci¢ pokretto glowicy termostatycznej w prawo do oporu.

Jezeli zablokowali Paristwo wczes$niej wybrang nastawe, to nalezy najpierw wysunag klips niebieski (z lewej strony
wskaznika) pozostawiajac w swoim miejscu klips czerwony (z prawej strony wskaznika), a nastepnie przekreci¢
pokretto glowicy termostatycznej w prawo do oporu. Po wietrzeniu nastawia Paristwo z tatwoscig wezesniej wybrang
temperature, dzieki pozostawionemu klipsowi czerwonemu.

TYP ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do wspotpracy z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi ZT22 produkcji

GZO5 | \ALVEXSA.

Przeznaczona do grzejnikéw kompaktowych z wbudowang wkiadkg zaworowa HEIMEIER

GZ.05A (liste producentow grzejnikéw zawarto w instrukcji montazu)

Zabezpi ie przed kradzieza

W ofercie VALVEX znajdg réwniez Panstwo specjalne wykonanie glowic termostatycznych typu GZ.05
z wbudowanym zabezpieczeniem przed niepowotanym demontazem w postaci nakretki mocujacej z dwoma
symetrycznie rozmieszczonymi wkretami M3.

5. Wskazowki montazowe

2. Dziatanie

Ciecz znajdujaca si¢ w czujniku glowicy, przy zmianach
temperatury w pomieszczeniu, zmienia swoja objetos¢
powodujac ruch sprezystego mieszka. Jego ruch przekazywany
jest na grzybek zaworu. Zmiana potozenia grzybka wzgledem
gniazda zwigksza, zmniejsza lub zamyka przeptyw goracej wody
przez grzejnik. Samoczynna regulacja przeptywu wody grzewczej
w zaleznosci od temperatury powietrza w ogrzewanym pomiesz-
czeniu zapewnia niepodwazalne korzysci dla Uzytkownika.
Zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewania zestawu
obejmujacego gtowice termostatyczng wraz z grzejnikowym
zaworem termostatycznym pozwala na:

> znaczne (do 25%) obnizenie kosztéw ogrzewania, mocujaca
> zwigkszenie tzw. komfortu cieplnego, '
> unikniecie przegrzewania pomieszczen, Budowa glowicy termostatycznej GZ.05
> utrzymywanie statej zadanej temperatury w ogrzewanym
pomieszczeniu, niezaleznie od zmian temperatury na zewnatrz budynku,
> wykorzystanie ,darmowego” ciepta oddawanego przez o$wietlenie, urzadzenia elektryczne, promieniowanie

stoneczne inas samych.

3. Parametry techniczne gtowic typu GZ.05 i GZ.05A

TYP SPOSOB MONTAZU

v odkrecié z uprzednio zamontowanego zaworu termostatycznego ZT22 kapturek ochronny,
GZ.05 v pokretlo glowicy odkreci¢ do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara (do
potozenia 5",

nafozy¢ glowice na zawor ZT22 w taki sposob, aby wskaznik nastawy byt dobrze widoczny,
zwréci¢ uwage na to by wystepy w podstawie glowicy trafity precyzyjnie w odpowiednie
wybrania w kotnierzu zaworu ZT22,

nakretke mocujaca przykreci¢ palcami, bez uzycia dodatkowych narzedzi,

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu przez obrét pokretta glowicy od lewej do prawej strony,
wybra¢ nastawe odpowiadajacq zadanej temperaturze w pomieszczeniu,

w razie potrzeby ograniczy¢ zakres nastaw temperatury korzystajac z instrukcji ,Ograniczenie
nastawy”
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v pokretto glowicy odkreci¢ do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (do
GZ.05A pofozenia,5”),

v natozy¢ glowice na wktadke zaworowa HEIMEIER w taki sposéb, aby wskaznik nastawy byt
dobrze widoczny, zwréci¢ uwage na to by wystepy w podstawie glowicy trafity precyzyjnie
w odpowiednie wybrania w kotnierzu zaworu HEIMEIER,

Uwaga! Producenci grzejnikéw z wkfadkami zaworowymi HEIMEIER, np.: Biasi, Celikpan,
Demrad, Dianorm, Diatherm, Henrad, Kermi, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Stelrad,
Superia, U.S. Steel, Veha.

nakretke mocujaca przykreci¢ palcami, bez uzycia dodatkowych narzedzi,

sprawdzié prawidtowo$¢ montazu przez obrét pokretta glowicy od lewej do prawej strony,
wybra¢ nastawe odpowiadajaca zadanej temperaturze w pomieszczeniu, w razie potrzeby
ograniczy¢ zakres nastaw temperatury korzystajac z instrukcji ,Ograniczenie nastawy”.
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PARAMETR WARTOSC
Najnizsze nastawienie wartosci zadanej 279 K (6°C) oznaczenie*
Zakres nastawy temperatury (w otoczeniu glowicy) 279 K do 301 K (6°C do 28°C)
Najwyzsze dopuszczalne ciénienie statyczne 1 MPa
Najwyzszy dopuszczalny spadek ciénienia 0,06 MPa
Maksymalna temperatura wody grzewcze 398 K (125°C)
Histereza (czutos¢) 03K
Wptyw réznicy cisnienia 08K
Wptyw temperatury wody grzewczej 1K
Czas zamknigcia 22 min.
Odporno$¢ glowicy na przegrzanie pomieszczenia 313 K (40°C)
Temperatura transportu 253 K do 323 K (-20°C do +50°C)

4. Nastawa temperatur

Poszczegdlnym nastawom glowicy termostatycznej typu - 7 wieloletnich doswiadczen wiadomo, ze utrzymywanie
GZ.05 i GZ.05A odpowiadajg nastepujace temperatury powyzszych temperatur w poszczegolnych pomiesz-

W pomieszczeniu: czeniach stanowi rozsadny kompromis miedzy komfor-

Temperatura P . tem cieplnym, a oszczgdnoscig energii.

Nastawa pomieszczenia ok. Rodzej pomieszczenia Obracajac pokretto glowicy ustawiamy punkt na skali,
e M odpowiadajacy zadanej temperaturze, na wprost wska-
2 [°C] 2nika. Po ok. 1 godz. sprawdzamy temperature w repre-
w -+ 28 Basen zentatywnym miejscu pomieszczenia postugujac sie

termometrem pokojowym. Jezeli temperatura rézni sie
nieco od nastawionej na zadajniku, nalezy odpowiednio
< -+ 24 ‘azenka skorygowa¢ nastawe (tj. stopniowo zwiekszy¢ lub
° zmniejszy¢ nastawe i skontrolowac temperature w po-
o =+ 22  Gabinetdo pracy mieszczeniu).
- JL g Poksjmieszkanyijadainia Nalezy pamigta¢, ze:
N Pokoj dziecinny Obracanie w kierunky przeciwnym do ruchu
o - 18 Sypialnia, kuchnia wskazé_wek zegara zwigksza temperature pomie-
. szczenia.
~ -~ 16 Egr’;‘t‘grszzcze”ia dla hobby, Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wska-
o z6wek zegara zmniejsza warto$¢ temperatury w ogrze-
=+ 14  Obnizenie nocne wanym pomieszczeniu.
° Zabezpieczenie przed zamarznigciem (max. w pra-
° 4 1 Kiatka schodowa, wiatrotap wo) - jezeli mr?qu Panstwo zamigr opuégié zimag mie-
- szkanie na diuzszy czas, to nalezy glowice termosta-
o tyczng obréci¢ az do polozenia zabezpieczajgcego
o -+ 8 Piwnica przed zamarznieciem — ozn. *. Nastawa % gwarantuje,
Zabezpieczenie przed ze przyAdzialajqclym sy§temie ogrzewa.n_ia‘, temperatura
3 6 zamarznigciem w pomieszczeniach nie spadnie ponizej 5°C, a tym
=] samym instalacja zabezpieczona bedzie przed
s zamarznigciem. Zaleca sig stosowanie tej nastawy
@ réwniez w przypadku nie korzystania z pomieszczenia.

Ograniczenie nastawy

Pokretto gtowicy wyposazone jest w dwa klipsy: niebieskii czerwony. Dzigki nim Uzytkownik moze samodzielnie:

> ograniczy¢ zakres nastaw temperatury, np. od 16°C do 24°C, wowczas klips niebieski nalezy wsuna¢
w gniazdo usytuowane na wprost pozycji ,2”, natomiast klips czerwony — na wprost pozyciji ,4”, pamietajac, aby
wskaznik nastawy znajdowat sie miedzy klipsami,

> blok ¢ wybrang e temperatury, np. temperature 20°C, tj. pozycja ,,3” — wéwczas pokretiem
glowicy nalezy ustawic¢ pozycije ,,3” na wprost wskaznika, a nastepnie po obydwu stronach wskaznika w naj-
blizsze gniazda nalezy wsuna¢ odpowiednio: z lewej strony —klips niebieski, z prawej strony —klips czerwony.

Fabrycznie klipsy sq usytuowane w dwéch specjalnych gniazdach na obwodzie pokretta, oznaczonych na skali jako

pozycje spoczynkowe (garazowe) ozn.TT.

Uwaga: Glowice GZ.05-16/28 (4440.40.0), GZ.05A-16/28 (4440.41.0), GZ.05-16/28 z zabezpieczeniem przed
kradziezg (4440.42.0) i GZ.05A-16/28 z zabezpieczeniem przed kradziezg (4440.43.0) posiadajg dolne state
(fabryczne) ograniczenie na nastawie ,2” (~16°C).

Nalezy pamietac, ze:

> polozenie gtowicy musi by¢ bezwzglednie poziome (uwaga montazowa),

> nienalezy naraza¢ glowicy na dziatanie promieni stonecznych lub innych zrédet ciepta,

> nie nalezy zakrywac glowicy przez zastony, zabudowy, meble, itp., gdyz wowczas tworzy sie strefa spietrzenia
ciepta, w ktorej termostat nie moze wyczuwac reprezentatywnej temperatury pomieszczenia, a tym samym nie
jest w stanie dokonywa¢ prawidtowej regulacji. W takich sytuacjach polecamy Panstwu stosowanie gtowicy
VALVEX typu GZ.04 ze zdalnym czujnikiem (z kapilara o dtugo$ci 2m). Wyprowadzenie czujnika temperatury na
zewnatrz poza obreb grzejnika eliminuje niekorzystne zjawisko bezposredniego oddziatywania ciepta na czujnik
w przypadku, kiedy cyrkulacja powietrza wokot termostatu jest utrudniona (ze wzgledu na wczesniej
wspomniane zastony czy obudowe grzejnika),

> posezonie grzewczym zaleca sie nastawié pokrettem gtowicy pozycje ,,5”,
> glowice mozna czysci¢ letnia woda z tagodnymi $rodkami czyszczacymi uzywanymi w gospodarstwie
domowym.
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VALVEX S.A., ul. Nad Skawa 2, 34-240 JORDANOW Data wydania: 04.2008
TEL. CENTRALA: (018) 269 32 20, 269 32 49; FAX: (018) 269 32 11 :
Dziat Reklamacji: 0 800 192 922, e-mail: valvex@valvex.pl lub info@valvex.pl
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4440.00/10

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa wyrobu Podpis kontroli jakosci

GLOWICA TERMOSTATYCZNA typ: GZ.05i GZ.05A

Warunki gwarancji:
v Producent udziela nabywcy gwarancjina okres 10 latod daty sprzedazy. Pieczatka punktu sprzedazy i podpis
v Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym beda usuwane bezptatnie | Datasprzedazy

w terminie do 14 dni roboczych od daty ich zgtoszenia.
v Zgloszenia wady lub uszkodzenia przyjmowane sg przez Magazyn
v

Reklamacyjny VALVEX S.A. (tel. 018 26 93 249 wew. 333).

W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nalezy wadliwy wyréb dostar-
czy¢ do Magazynu Reklamacyjnego z opisem powodu reklamacji oraz
kopia dowodu zakupu posiadajacq piecze¢ placowki, gdzie dokonano
zakupu i wyraznie zaznaczong date zakupu.

v Gwarancja nie obejmuje czesci, ktére ulegaja naturalnemu zuzyciu
w okresie eksploatacji, wad powstatych w wyniku niezgodnego z instrukcja,
montazu i uzytkowania, wad noszacych $lady uszkodzen mechanicz-
nych, termicznych lub $lady ingerencji Uzytkownika.

v Nabyweca traci wszelkie uprawnienia wynikajace z gwarancji w przypadku:

- zgubienialub zniszczenia karty gwarancyjnej,
- dokonania samowolnych napraw, demontazu,
- niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg uzytkowania.
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