VALNEX

Power of Quality

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 1473900/01/21

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kurki kulowe SPIN z obrotowa nakretka DN20 G3/4-G3/4 z dzwignia stalowg (DSt) lub
motylkiem aluminiowym (MAI);
Kurki kulowe SPIN z obrotowa nakretka i zaworem spustowym G3/4-G3/4
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
SPIN
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Jako armatura zaporowa, w instalacjach wody zimnej i cieplej oraz instalacjach
grzewczych (w tym instalacjach solarnych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub
roztwor wody z glikolem do 50%)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VALVEX S.A,, ul. Nad Skawa 2, 34-240 JORDANOW
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
(nie dotyczy)
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
(nie dotyczy)
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:
(nie dotyczy)
7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0349 wydanie 3
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
(nie dotyczy)
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Esacniczs AR eIty Wyrohn | Deklarowane wtasciwosci uzytkowe | Uwagi

budowlanego dla zamierzonego zastosowania
Maksymalne Cisnienie Robocze 2,5 MPa
Maksymalna Temperatura Robocza e5c
Moment napedowy spetnia wymagania
Odporno$¢ na skrecanie i zginanie | spetnia wymagania
Wytrzymato$¢ ogranicznikéw spetnia wymagania |
Szczelno$¢ zamknigcia i zewnetrzna spetnia wymagania PN25
Trwatosé spetnia wymagania
| Uszczelnienie katowe | spetnia wmagania |
Wytrzymato$¢ hydrauliczna spetnia wymagania PN25
| Szczelno$¢ i wytrzymato$¢ hydraul. w podwyzszonej temp. w spetnia wymagania PN25

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.
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W imieniu producenta podpisat(a):
Piotr Szczurek, Kierownik Kontroli Jakosci

(miejsce i data wydania)

SO VE
2
& @

Zintegrowany System Zarzadzania zgodﬁy znorma ISO 9001 i ISO 14001
PL009162/U



