VALVEX

Power of Quallty

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 2452520/01/22

1. Nazwa i hazwa handlowa wyrobu budowlanega:
Korek spustowy do umywalek z przelewem;
Nazwa handlowa: STAR
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
2452520 Korek spustowy do umywalek z przelewem STAR BLACK G5/4"
2452530 Korek spustowy do umywalek z przelewem STAR GOLD G5/4"
3. Zamierzone zastosowanie |lub zastosowania:
Do stosowania w umywalkach i bidetach przylaczonych do grawitacyjnych
systemoéw kanalizacyjnych w budynku
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VALVEX S.A., ul. Nad Skawg 2, 34-240 JORDANOW
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
(nie dotyczy)
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 274-1: 2004 - Zestawy odplywowe przyboréw sanitarnych Czeé¢ 1: Wymagania

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laberatorium/laboratoriéw i numer akredytacii:
(nie dotyczy)
7b. Krajowa ocena techniczna:
(nie dotyczy)
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny fechniczne;:
(nie dotyczy)
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgce], numer akredytacji i numer certyfikatu:
{nie dotyczy)
8. Deklarowane wlasmwoém uzytkowe:

Zasadnicze charakterystykl wyrobu
budowlanego dla zamierzonege zastosowania
‘ Ll |
Przytacze G514 | ——
Korek spustowy z przelewem |

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnosc producenta.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

W imieniu preducenta podpisal(a):
Piotr Szczurek, Kierownik Kontroli Jakosci

{miejsce i data wydania)
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